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ขอมูลทางวิชาการ 
สีทากระเบ้ืองหลังคาฮาโต 

 
 
คุณสมบัติ สีทากระเบื้องฮาโต  เปนสีที่ใหความคงทนพิเศษ สําหรับปกปองและตกแตงพื้นผิว

ภายนอกทุกชนิด สีทากระเบื้องฮาโตมีความทนทานตอการเสียดสี สารเคมี น้ํา สภาพ
ภูมิอากาศเขตรอนชื้น และชวยปองกันเชื้อรา ตะไครน้ํา สีทากระเบื้องฮาโตใหผิวฟลม
เรียบ สวยงาม ทนทาน และทําความสะอาดไดงาย 

 
การใชงาน เหมาะสําหรับทาบนพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐ และกระเบื้องแผนเรียบ กระเบื้องหลังคา 

ปูนฉาบ แอสเบสตอส ซีเมนต ทรายลาง หรือวัสดุใดที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกัน 
 
 
ขอมูลจําเพาะ  

ชนิด    : อะครีลิคแท 100% 
สี    : มีใหเลือกตามแคตตาล็อคสี 
ลักษณะฟลม   : กึ่งเงา 
ความถวงจําเพาะ   : 1.06 – 1.16 
พื้นที่ปกคลุม   : 40 – 45  ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เที่ยว 
ความหนาของฟลมเมื่อแหง  : 30 – 35 ไมครอน 
แหงผิว      : 15 – 30  นาที 
แหงทาทับได   : 2 – 3      ชั่วโมง 
การทา    : ทาดวยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพน 

           ตัวทําละลาย   : น้ําสะอาด  10% โดยปริมาตร 
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ระบบการทาสี  
 
การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวที่จะทาตองแนใจวาแหง สะอาด ปราศจากคราบไขมัน  
 
 
 

ระบบการทา  ทาลงบนวัสดุโดยไมตองใชสีรองพื้น ประมาณ 2 – 3 เที่ยว 
 

คําเตือน   ระวังอยาใหเขาตา เก็บใหพนมือเด็ก 
 


