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ขอมูลทางวิชาการ 
สีเคลือบเงา เอ็น โอ ซี 

 
ผลิตภัณฑ  สีเคลือบเงา เอ็น โอ ซี 
คุณสมบัติ สีเคลือบเงา เอ็น โอ ซี เปนสีน้ํามันที่ผลิตจากอัลขีด เรซิ่น ชนิดพิเศษผสมกับผงสีที่ทน

ตอสภาพดินฟาอากาศรอนไดเปนอยางดี  ใหฟลมสีสวย เรียบ เนียน ยึดเกาะแนน ไม
แตกรอน   

การใชงาน เหมาะสําหรับงานไม งานโลหะ และพื้นผิวคอนกรีต ใชไดทั้งภายนอก และภายใน
อาคาร และงานทั่วไปที่ตองการความคงทนเปนพิเศษ  

ขอมูลจําเพาะ 
 ชนิด    : อัลขีด เรซิ่น 

ลักษณะผิว                                        :              เงามาก 
สี    : ตามแคตตาลอกสีน้ํามันเคลือบเงา เอ็น โอ ซี 

 ความถวงจําเพาะ   : 0.91 – 1.10 
  พื้นที่ปกคลุม   : 40 – 45  ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เที่ยว 

ความหนาของฟลมเมื่อแหง  : 30 – 35 ไมครอน 
 ระยะเวลาแหง   : แหงผิว   1-2 ชั่วโมง 

   แหงทาทับได  18-20 ชั่วโมง 
 การผสมกอนใชงาน    :  ผสมน้ํามันสน หรือ ไวทสปริท 10-15% โดย

       ปริมาตร 
ขนาดบรรจ ุ  5 US แกลลอน, 1 US แกลลอน, ¼ US แกลลอน 
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ระบบการทาสี  
 
การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวที่ทาตองแหงสนิท สะอาด ปราศจากสนิม ฝุน คราบไขมัน วัสดุที่หลุดรอน หรือส่ิง

แปลกปลอมอื่น ๆ  
 
การรองพื้นผิว  พื้นผิวปูน  ทาสีรองพื้นปูนใหมกันดางเอ็น โอ ซี1-2 เที่ยว 
   พื้นผิวโลหะ ทาสีรองพื้นกันสนิมเอ็น โอ ซี 1-2 เที่ยว 
   พื้นผิวไม  ทาสีรองพื้นกันเชื้อราเอ็น โอ ซี 1-2 เที่ยว 
 
สีทับหนา  ทาดวยสีน้ํามันเคลือบเงาเอ็น โอ ซี  2 เที่ยว 
 
วิธีใช   ใชไดทั้งแปรง ลูกกลิ้ง หรือเคร่ืองพน 
 
 


