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ขอมูลทางวิชาการ 
แลคเกอรใสฮาโต 

 
คุณลักษณะ เปนแลคเกอรที่มีคุณภาพสูง เนื้อสีมาก มีสวนผสมของไนโตรเซลลูโลส กับเรซิ่นสังเคราะห แหง

เร็ว เหมาะสําหรับงานดานตกแตงไมทุกชนิดที่ตองการโชวลายไมใหสวยงามตามธรรมชาติ  
 
การใชงาน เหมาะสําหรับตกแตงงานไมทุกชนิด เชน เฟอรนิเจอรในบาน วงกบ ประตู หนาตาง ตูไม 
  เปนตน 
 
ขอมูลจาํเพาะ 
 ชนิด     ไนโตรเซลลูโลส แลคเกอร 
 ความถวงจําเพาะ    0.88 – 0.99 
 ระยะเวลาแหง 
 แหงผิว     5 – 10 นาที 
 แหงทาทับได    1 – 2 ชั่วโมง 
 แหงแข็ง     1 – 2 ชั่วโมง 
 การคลุมพื้นที่    40 – 45 ตารางเมตร / ยู. เอส. แกลลอน / ครั้ง 
 ความหนาของฟลมสีเมื่อแหง   25 – 30 ไมครอน 
 การทา     ทาดวยแปรงหรือใชเครื่องพน 
 จุดวาบไฟ    5 ๐ซ. 
 การผสมกอนใชงาน   แลคเกอร  1 สวนตอทินเนอร 1 – 2 สวน (โดยปริมาตร) 
 ทินเนอร     ทินเนอรสําหรับแลคเกอร ฮาโต T–91 
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ระบบการทาสี  
 
การเตรียมพื้นผิว  พื้นผิวที่จะทาตองแหงสะอาด ปราศจากฝุนและคราบไข รอยแตก หรือเส้ียนไมตองอุด

 แลวจึงขัดไมดวยกระดาษทรายใหเรียบ 
 
ระบบการทาสี ยอมสีเนื้อไมใหไดสีที่ตองการ รองพื้นดวย ฮาโตแซนดิ้ง ซิลเลอร เพื่ออุดเสี้ยนไม ทาแลค

เกอรเงาฮาโต 2-3 ครั้ง สําหรับแลคเกอรดานฮาโต กอนใชควรเขยากระปอง เพื่อใหสีเขา
เปนเนื้อเดียวกัน หลังจากรองพื้นดวยฮาโต แซนดิ้ง ซิลเลอรแลว ทาแลคเกอรเงาฮาโต 2-
3 ครั้ง แลวจึงทาทับหนาดวยแลคเกอรดานฮาโต อีก 1-2 ครั้ง สามารถปรับระดับความ
เงา-ดาน ตางๆกันไดโดย ผสมแลคเกอรเงาฮาโตกับแลคเกอรดานฮาโต ในอัตราสวน
ตางๆกันตามตองการ 

 
คําเตือน อันตรายหามสูดดม เก็บใหพนมือเด็ก ปดฝาใหสนิทหลังใชงาน เปนวัสดุไวไฟ เก็บให

หางจากความรอน และเปลวไฟ 

 


