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ขอมูลทางวิชาการ 
ฮาโต โพลียูรีเทน 

 
คุณลักษณะ เปนน้ํามันเคลือบแข็งโพลียูรีเทนชนิดพิเศษที่อาศัยความชื้นทําใหแข็งตัว มีสีใส เงางาม คงทนตอ

การถูกกระแทก การขีดขวน การหักโคง ความรอน  และสารเคมีตางๆ  
             
การใชงาน เหมาะสําหรับ พื้นไมปารเก เฟอรนิเจอร ฟลอรลีลาศ และพื้นที่ที่ตองการความตานทานตอการ

กระแทกและการขูดขีด 
 
ขอมูลจําเพาะ  
  ชนิด    โพลียูรีเทนเรซิ่น 
  สี    ใส 
  ความเงา    เงามาก 
  การปกคลุมพื้นที่   35 – 40 ตารางเมตร ตอ 1 ยู.เอส.แกลลอน 
  ความหนาของฟลมสีเมื่อแหง  30 – 35 ไมครอน 

ความถวงจําเพาะ   0.924 – 0.977 
  การใช    ทาดวยแปรง  

การผสมกอนใชงาน  ใชไดโดยไมตองผสม 
การผสมเจือจาง   ฮาโต ยูรีเทนทินเนอร 
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ระบบการทาสี  
 
การเตรียมพื้นผิว  พื้นผิวที่จะทาตองแนใจวา แหง สะอาด ปราศจากน้ํามัน และคราบไข ไมที่เคยทาสีมา

กอนตองขัด หรือเจียจนถึงพื้นไมเดิม พื้นผิวที่เงามันควรขัดใหหายมันดวยกระดาษทราย
ละเอียด 

 

ระบบการทาสี ควรทาอยางนอย 2–3 ครั้ง เพื่อใหคงทน และมีความเงามาก การทาแตละครั้งไมควรทา
หนาเกินไปเพราะจะทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีกับความชื้นในอากาศไมทั่วถึงกัน 

 

ขอควรระวัง หามทาทับบนพื้นผิวที่ทาแชลแลค แลคเกอร หรือสเทียเรทแซนดิ้งซิลเลอร เพราะการยึด
เกาะจะไมดี ตองปดฝาใหแนนเมื่อไมใชงาน มิฉะนั้นสีจะแข็งตัวจนใชงานไมได 

 


