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คุณสมบัต ิ ทินเนอร์ TG-09 ส าหรับผสมสทีอง สตูรน า้ (งานทา) เป็นทินเนอร์คณุภาพสงู เหมาะส าหรับใช้ผสม
เจือจางในสทีองฮาโต้สตูรน า้ เพือ่ปรับความข้นเหลวให้เหมาะสมกบัการใช้งาน และชว่ยเพิม่
ประสทิธิภาพด้านการยดึเกาะพืน้ผิวให้ดียิง่ขึน้ ชว่ยให้ฟิล์มสเีรียบเนียนทาได้ลืน่แปรง เพิม่ความเงา
ของส ี ปราศจากสารปรอทและสารตะกัว่ จึงปลอดภยัทัง้ส าหรับผู้ทาและผู้อยูอ่าศยั  

ข้อมูลทางเทคนิค 
ประเภทส ี
เฉดส ี
ขนาดบรรจ ุ
จดุวาบไฟ 
ความถว่งจ าเพาะ 

 

ทินเนอร์อะคริลกิ 
ใสไมม่ีส ี
1 แกลลอน, ¼  แกลลอน, 8 ออนซ์ 
- 
0.97-1.03 

การเก็บรักษา 

สภาวะการเก็บรักษา 

 

ค าเตือน 

 

การปฐมพยาบาล 

 

 

 

จดัเก็บสนิค้าในท่ีแห้ง มีอากาศถา่ยเทดี ปิดฝาให้สนิท ไมค่วรเก็บในท่ีร้อนและไมใ่ห้ถกูแสงแดด
โดยตรง 

อยา่เก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือไฟ ควรใช้ในท่ีซึง่มกีารระบายอากาศดี หลกีเลีย่งการสดูกลิน่หรือ
ละอองสพีน่ ไมค่วรให้ถกูผิวหนงั ระวงัอยา่ให้ทินเนอร์เข้าปากและห้ามดื่มเป็นอนัขาด ปิดฝาภาชนะ
ให้แนน่หลงัการใช้งานทกุครัง้ 

กรณีทินเนอร์ถกูผิวหนงัให้ล้างด้วยน า้สะอาด ถ้าเข้าตารีบล้างตาด้วยน า้สะอาดประมาณ 15 นาที 
และรีบไปปรึกษาแพทย์  
ถ้ามีอาการไมส่บายระหวา่งพน่สใีห้ย้ายผู้ ป่วยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิ 
ถ้ารับประทานเข้าไปต้องรีบน าสง่แพทย์ ห้ามท าให้อาเจียน 

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภยั 
 
กรุณาดขู้อควรระวงัที่ตดิไว้ที่ภาชนะ การท างานสคีวรท าในท่ีที่มีอากาศถา่ยเทได้ดี อยา่สดูหายใจเอา
ละอองสเีข้าไปโดยตรง ควรใสห่น้ากากป้องกนัเมื่อท างานสแีละพยายามเลีย่งมใิห้สมัผสัผิวหนงั
โดยตรง ถ้ามีการสมัผสัให้ล้างด้วยน า้สะอาดและสบูท่นัที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างออกด้วยน า้
สะอาดทนัทีแล้วรีบไปพบแพทย์ 

 

 

ข้อมูลทางวิชาการ                                            ฮาโต้ ทนิเนอร์ TG-09 
ทนิเนอร์อะคริลิก ส าหรับสีทองสูตรน า้ (งานทา) 

 


